Rorgenomforingen BSAB 83 N2, N3

PAN-A-TUB®

Vi forbehaller oss riitten till indringar beroende
pa utveckling och/eller kommande bestimmelser
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PAN-A-TUB ir en prefabricerad, komplett installationsfardig, tva-skikts takgenomforing avsedd for vanligtvis
vertikalt monterat ror eller kabel i yttertak belagda med betong- eller tegelpannor och oberoende av taklutning.
Genomforingsstillet kan dessutom steglost forflyttas i sidled oberoende av takpannornas lage.

PAN-A-TUB ticker in den yta, som motsvaras av en betongpanna resp. tvd bredvidliggande tegelpannor och
monteras fran ovansidan av yttertaket samtidigt med, eller efter liggning av takpannorna.

PAN-A-TUB bestér av endast tvé ldsa delar, nimligen dels en yttre GENOMFORINGSPANNA med gummi-
damask samt dels ett UNDERBESLAG.

Genomforingspannan r tillverkad av slagseg och viderbestindig plast. Den finns med olika profiler, dverens-
stimmande med de flesta fabrikat takpannor, som tillverkas i Sverige. Den vridbart integrerade gummidamasken
(EPDM) har excentriskt placerade stosar, valfritt kapningsbara ¢ 0-20-38-50—76 mm. Rostfri slangkldmma
medlevereras formonterad passande till stosen ¢ 38 mm.

Firger: Svart och tegelréd (liknande RAL 8004) for betongtakpannor
Tegelrod (liknande RAL 8004) for tegeltakpannor
Gummidamasken dr dock alltid svart !

Underbeslaget ir utfort som en flansliknande titnings- och infistningsdel (med alla erforderliga skruvar for-
monterade), forsett med gummimembran att tita mot genomforingsror av varierande diameter.

Nir underbeslaget utifrdn (=ovanifran) har skruvats fast vid underlagstaket erhalles automatiskt en effektiv titning
vid passagen dédrigenom.

Underlagstak tunnare #n 4,0 mm betraktas som icke skruvbart och maste avvixlas/forstyvas. Det sker enklast genom anvindning av

monteringsddcket RIFIFI®, vilket ocksd gér det mojligt att utfora all montering fran en och samma arbetsposition, namligen fran ovansidan
av yttertaket.

Haltagning i underlagstaket utfores efter de anvisningar och den styva haltagningsmall, som finns tryckt pa och
utgor del av emballaget. Dir finns ocksa fullstindig och illustrerad monteringsanvisning.

Vikt ca 1,4 kg/komplett forpackad PAN-A-TUB.

Exempel pi anvindningsomraden: R6r och master till TV-antenner, paraboler, ljusskyltar, kylaggregat, sol-
fangare, ror fran expansionskirl, kablar.

Vid bestillning maste takpanneprofil (fabrikat) och firg anges.

Bestillningsexempel: I st Rorgenomforing PAN-A-TUB, Vittinge, t-rod.
Slangklimma, rostfri, for ror ¢ 20, ¢ 50, ¢ 76 mm resp maste bestillas extra.
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