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SKY-VENT® ir en prefabricerad, komplett installationsfardig,
tva-skikts takgenomforning avsedd for nederbordsskyddat ut-
sldpp av olika slags ventilationsluft ovan yttertak, belagda med
betong- eller tegelpannor och oberoende ayv taklutning.

SKY-VENT® kan anslutas till cirkuldra kanaler i franlufts-
system for sjalvdrag eller flaktdrift.

SKY-VENT® ticker in den yta, som motsvaras av en tvakupig
takpanna (vid enkupigt utforande: tvd bredvidliggande tak-
pannor) och monteras fran ovansidan av yttertaket samtidigt
med eller efter laggning av takpannorna.

SKY-VENT® bestér av tvd ldsa delar, namligen dels en yttre
VENTILATIONSTAKPANNA samtdelsett UNDERBESLAG
med integrerat flexibelt anslutningsror.

Ventilationstakpannan inkl. ventilatordelen &r tillverkad av slag-
seg och viderbestindig plast. Den finns med olika profiler,
overensstimmande med de flesta fabrikat takpannor, som till-
verkas i Sverige. Dess Overbyggda ventilatorkdpa har sadan
utformning, att nir det blaser 6ver den skapas ett undertryck,
som suger ventilationsluften fran ansluten kanal.

Farger:
Svart och tegelrod (liknande RAL 8004) for betongpannor.
Tegelrod (liknande RAL 8004) for tegelpannor.

Underbeslaget ir runt och har centrerad titning avpassad for
ventilationstakpannans rorstos. Det dr utfort som en flansliknande
titnings- och infastningsdel med samtliga inféstningsskruvar
formonterade. Nir underbeslaget utifran (= ovanifran) med kryss-
mejsel har skruvats fast i underlagstaket erhalles vid passagen
darigenom automatiskt en effektiv tdtning.

Underlagstak tunnare 4n 4,0 mm betraktas som icke skruvbart och maste
avvaxlas/forstyvas. Det sker enklast genom anvéndning av monteringsdécket

RIFIFI®, vilket ocksa gor det mojligt att utféra all montering frdn en och samma
arbetsposition, namligen fran ovansidan av yttertaket.

All haltagning i underlagstak utfores snabbt, enkelt och exakt
efter den styva hdltagningsmall (¢ 140 mm), som utgor del av
emballaget. Pa detta finns dven tryckt en illustrerad monterings-
anvisning.

Nedtill 6vergar underbeslaget skarvlost till ett flexibelt anslut-
ningsror av PEMD. Liangd ca 0,6 m. Spetsdndan Dy 110 mm kan
enkelt fogas till/fran cirkuldra kanaler av PVC- eller PE-ror
dim 110, spirorér dim 100, spiroror dim 125 (G-nippel).

SKY-VENT® forpackas styckvis i ett genomsiktligt special-
emballage med tydligt redovisat innehall. Vikt: ca 1,7 kg/for-
packning (tvakupigt).

Stuv om 6-pack utgor en praktiskt hanterbar leveransenhet.
Volym: ca 0,25 m? (tvakupigt).

Vid bestillning maste takpanneprofil (fabrikat) och farg anges.

Bestillningsexempel 1:
1 st Takpanneventilator SKY-VENT®, Mjobdck, svart.

Bestillningsexempel 2:
1 st Monteringsddiick RIFIFI®.

Exempel pa anvindningsomraden:

Evakuering av luft fran badrum, toalett, tvittstuga, bastu, klad-
kammare, sovrum, skafferi, kdllar- och vindsutrymmen. Radon-
avledning.c =20 == 5 o o oo s .

Installationstipg Ventilationskanalen skall utefter hela sin langd
isoleras, t ex med 30—50 mm mineralullsmatta. Detta for att 6ka
sj 'zilvdragseffekten samt f6rhindra kondensbildning
i;l'c;l.é'e.:'r.;‘e.iimtermostatreglerad franluftventil vid ventlla—
tionskanalens mynning (vagg/tak) i det ventilerade rummet.
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